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Super Agrícola PT 750 

Recomendações de uso: As mangueiras da linha Super Agrícola são utilizadas no combate a parasitas e agentes criptogâmicos 
em culturas agrícolas, pela pulverização de produtos químicos. Grande desempenho no ataque químico a herbicidas. A 
superfície externa estriada, diminui o atrito com o solo, facilitando o seu arraste nos campos e culturas agrícolas. Excelente 
adesão entre as camadas.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre - 10°C e 60°C

Características técnicas: Fabricadas em três camadas, sendo: camada interna de PVC, camada intermediária de fibra têxtil de 
poliéster e camada externa de PVC.

Mangueira Trançada de PVC para Pulverização 450 psi

Recomendação de uso: As mangueiras da linha Agrícola são utilizadas no combate a parasitas e agentes criptogâmicos em 
culturas agrícolas, pela pulverização de produtos químicos. Grande desempenho no ataque químico de herbicidas (incluindo 
Lasso®) e produtos baseados em xileno e alguns hidrocarbonetos. A superfície externa é estriada, diminuindo o atrito da 
mangueira com o solo e facilitando o seu arraste nos campos e culturas agrícolas. Ótima adesão entre as camadas. Excelente 
resistência às intempéries e aos raios ultravioleta.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre -10oC e 60oC.

Características técnicas: Fabricadas com três camadas: camada interna de PVC “Premium“, camada intermediária de reforço 
de fibra têxtil de poliéster e camada externa de PVC “Premium“.

Linha Agrícola
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Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

376.020.110 1/4” 6.3 11.3 100 Laranja 0,098 670 2.010 0.033

376.020.210 5/16” 7.9 13.3 100 Laranja 0,127 560 1.700 0.049

376.020.310 3/8” 9.5 15.3 100 Laranja 0,160 460 1.380 0.070

376.020.410 1/2” 12.7 19.1 100 Laranja 0,224 490 1.470 0.083

376.020.510 5/8” 15.9 23.5 100 Laranja 0,329 440 1.320 0.100

376.020.610 3/4” 19.1 28.1 50 Laranja 0,466 370 1.110 0.073

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

376.020.200 5/16" 7.9 13.9 100 Laranja - 750 2250 0.050

376.020.300 3/8" 9.5 15.3 100 Laranja - 750 2250 0.054

376.020.400 1/2" 12.7 19.1 100 Laranja - 750 2250 0.084

376.020.515 5/8" 15.9 23.9 50 Laranja - 750 1250 0.060

376.020.600 3/4" 19.1 28.1 50 Laranja - 750 1100 0.073

376.020.800 1" 25.4 35.4 50 Laranja - 750 1500 0.114
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Agri Spray Hose Platinum - 80 bar
Mangueira Trançada de PVC para Pulverização 80 bar

Recomendação de uso: As mangueiras da linha Agri Spray Hose Platinum são utilizadas no combate a parasitas e pragas em 
culturas agrícolas, pela pulverização de produtos químicos. Grande desempenho no ataque químico de herbicidas e produtos 
baseados em xileno e alguns hidrocarbonetos. A superfície externa é estriada, diminuindo o atrito da mangueira com o solo e 
facilitando o seu arraste nos campos e culturas agrícolas. Ótima adesão entre as camadas. Forte estrutura que aguenta a alta 
pressão produzida pelos potentes pulverizadores atuais. Excelente resistência às intempéries e aos raios ultravioleta.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre -10oC e 60oC.

Características técnicas: Fabricadas com cinco camadas: interna de PVC “Premium” resistente ao ataque químico, interna de 
PVC “Premium” para adesão, intermediária de reforço de “fibra têxtil de poliéster” e externa de PVC “Premium”.
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Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

376.320.200 5/16” c/ Term. 7.9 14,9 100 Azul 0,165 1.200 3.600 0.050

376.320.300 3/8” c/ Term. 9.5 17,5 100 Azul 0,221 1.200 3.600 0.054

376.023.400 1/2” s/ Term. 12.7 17,5 100 Azul 0,273 1.200 3.600 0.084

Mangueira Master Agrícola (Trama Fechada)

Recomendação de uso: As mangueiras da linha Master Agrícola (Trama Fechada) são utilizadas no combate a parasitas e 
agentes criptogâmicos em culturas agrícolas, pela pulverização de produtos químicos. Grande desempenho no ataque químico 
a herbicidas. A superfície externa estriada, diminui o atrito com o solo, facilitando o seu arraste nos campos e culturas agrícolas, 
e possui excelente adesão entre as camadas.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre - 10°C e 60°C

Características técnicas: Fabricadas em três camadas, sendo: camada interna de PVC, camada intermediária de fibra têxtil de 
poliéster e camada externa de PVC.

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

376.020.206 5/16" 7.9 13.9 100 Preto 0,098 800 3500 0.050

376.020.307 3/8" 9.5 15.3 100 Preto 0,127 800 3300 0.054

376.020.418 1/2" 12.7 19.1 100 Preto 0,160 800 3200 0.060

376.020.517 5/8" 15.9 23.9 50 Preto 0,224 800 2800 0.073

376.020.604 3/4" 19.1 28.1 50 Preto 0,329 800 2500 0.084

376.020.802 1" 25.4 35.4 50 Preto 0,466 800 2200 0.114
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Recomendação de uso: As mangueiras da linha Atóxica Alimentícia são recomendadas para transporte de alimentos ou outros 
fluidos que possam ser ingeridos pelo ser humano, tais como: leite, cerveja, vinho, etc. Não transferem gosto nem cheiro para 
o produto transportado e permitem sua visualização. Podem ser lavadas com água quente após a sua utilização sem perda de 
propriedades mecânicas. Excelente resistência a alta temperatura e à abrasão.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre -5ºC e 60ºC.

Características técnicas: São fabricadas com uma camada de PVC “premium” atóxico FDA transparente.

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

306.020.899 5/8” 15,5 25,9 50 Cristal 0,426 - - 0,054

306.020.916 1/2” 13,0 21,0 50 Cristal 0,263 - - 0,049

306.021.004 1/4” 7,0 13,0 50 Cristal 0,119 - - 0,017

306.021.007 1/4”(dupla) 7,0 13,0 25 Cristal 0,238 - - 0,020

306.021.105 1/4” 7,0 13,0 50 Cristal 0,119 - - 0,017

306.021.011 1/4”(dupla) 7,0 13,0 30 Cristal 0,238 - - 0,022

306.021.002 1/4” 7,0 14,0 50 Cristal 0,145 - - 0,017

306.021.000 1/4”(dupla) 7,0 14,0 25 Cristal 0,290 - - 0,020

306.021.021 1/4” 7,0 14,0 50 Cristal 0,145 - - 0,017

306.021.020 1/4”(dupla) 7,0 14,0 25 Cristal 0,290 - - 0,020

Mangueira Atóxica Alimentícia para uso com alimentos

Mangueira Atóxica para filtro de água

Recomendação de uso: A mangueira da linha para filtro de água é feita com Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), sendo 
que a matéria-prima usada atende a regulamentação FDA (food and drug administration) e a resolução 105/99 Anvisa e suas 
atualizações.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre -10ºC e 50ºC.

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

360.021.100 14” 6,4 9,5 50 Cristal 0,039 - - 0.010

360.021.500 5/16” 7,9 9,9 50 Cristal 0,028 - - 0.010

Linha Alimentícia
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Recomendação de uso: As mangueiras da linha SAE J1402, são recomendadas para freio a ar em veículos automotores, 
tais como automóveis, caminhões, ônibus e tratores. São fabricadas em elastômero termoplástico de acordo com a norma 
internacional SAE J1402 Tabela A, e devem ser montadas com terminais permanentes (não reutilizáveis). São resistentes a 
altas e baixas temperaturas, bem como a óleos, água, ozônio e sal.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre -40ºC e 93ºC.

Características técnicas: Fabricadas com três camadas: Camada interna de TPE, camada intermediária de reforço de fibra 
têxtil de poliéster e camada externa de TPE.

SAE J1402  |  Mangueira TPE (Elastômero Termoplástico) para freio a ar

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

378.020.006 1/4” 6,4 15,9 50 Preto 0,217 300 1,600 1.130

378.020.008 5/16” 7,9 17,5 50 Preto 0,250 300 1,550 1.236

378.020.012 3/8” 9,5 19,0 50 Preto 0,277 300 1,300 1.306

378.020.013 7/16” 11,1 20,6 50 Preto 0,308 300 1,250 1.412

378.020.005 1/2” SP 12,7 22,2 50 Preto 0,340 300 1,200 1.518

378.020.016 5/8” 15,9 27,0 50 Preto 0,487 300 1,200 2.225

Linha Automotiva
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Recomendação de uso: As mangueiras da linha Trançada Cristal Export são recomendadas para transporte de ar, água, vinho, 
cerveja, refrigerante ou fluídos inorgânicos (tais como ácidos e bases), a média pressão. São utilizadas em vinhas, cervejarias, 
restaurantes, bem como em manutenção industrial, agricultura e mineração. Ideais para situações de uso em que necessita ter 
uma visualização do fluido que está sendo transportado. A superfície externa é lisa, evitando acúmulo de pó e sujeira. Ótima 
adesão entre as camadas. Possuem excelente resistência às intempéries ao ozônio, à abrasão e aos raios ultravioleta.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre - 10°C e 55°C

Características técnicas: Fabricadas em três camadas, sendo: interna de PVC “premium” atóxico transparente, intermediária 
de reforço de fibra têxtil de poliéster e externa de PVC “premium” atóxico transparente.

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

370020240 1/4" 6.3 12.3 50 Cristal 0,426 300 900 0.026

370020340 5/16" 7.9 13.9 50 Cristal 0,263 160 500 0.023

370020440 3/8" 9.5 15.5 50 Cristal 0,119 200 600 0.036

370020540 1/2" 12.7 19.7 50 Cristal 0,238 200 600 0.041

370020740 3/4" 19.1 26.1 50 Cristal 0,119 180 550 0.063

370020840 1" 25.4 33.4 50 Cristal 0,238 130 390 0.093

Mangueira Trançada Cristal Export 
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Recomendação de uso: As mangueiras da linha SAE J30R7 são recomendadas para linhas de combustível em motores de 
combustão interna estacionários, móveis ou marinhos. São recomendadas para uso com gasolina, álcool, biodiesel, óleo diesel 
ou óleo lubrificante em carros, ônibus, caminhões, etc. São fabricadas em elastômero termoplástico de acordo com a norma 
internacional SAE J30R7.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre -34ºC e 125ºC.

Características técnicas: Fabricadas com três camadas: camada interna de TPE, camada intermediária de reforço de fibra 
têxtil de poliéster e camada externa de TPE.

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

378.031.010 3/16” 4,8 10,3 50 Preto 0,085 60 250 0,017

378.031.020 1/4” 6,4 12,7 50 Preto 0,123 60 250 0,021

378.031.030 5/16” 7,9 14,3 50 Preto 0,145 60 250 0,023

378.031.040 3/8” 9,5 15,9 50 Preto 0,166 60 250 0,030

378.031.050 1/2” 12,7 19,8 50 Preto 0,236 40 175 0,042

378.031.060 5/8” 15,9 23,8 50 Preto 0,323 40 175 0,056

378.031.070 3/4” 19,1 28,6 50 Preto 0,464 40 175 0,075

378.031.080 1” 25,4 34,9 50 Preto 0,586 40 175 0,090

SAE J30R7  |  Mangueira de TPE (Elastômero Termoplástico) “Premium” 
para linhas de combustível

Li
nh

a 
A

ut
om

ot
iv

a

Recomendação de uso: As mangueiras da linha SAE J30R6 são recomendadas para linhas de combustível em motores de 
combustão interna estacionários, móveis ou marinhos. São recomendadas para uso com gasolina, álcool, biodiesel, óleo diesel 
ou óleos lubrificantes em carros, ônibus, caminhões, etc. São fabricadas em elastômero termoplástico de acordo com a norma 
internacional SAE J30R6.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre -34ºC e 100ºC.

Características técnicas: Fabricadas com três camadas: camada interna de TPE, camada intermediária de reforço de fibra 
têxtil de poliéster e camada externa de TPE.

SAE J30R6
Mangueira de TPE (Elastômero Termoplástico) para linhas de combustível

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

378.030.010 3/16” 4,8 10,3 50 Preto 0,079 60 250 0,017

378.030.020 1/4” 6,4 12,7 50 Preto 0,114 60 250 0,021

378.030.030 5/16” 7,9 14,3 50 Preto 0,134 60 250 0,023

378.030.040 3/8” 9,5 15,9 50 Preto 0,154 60 250 0,030

378.030.050 1/2” 12,7 19,8 50 Preto 0,218 40 175 0,042

378.030.060 5/8” 15,9 23,8 50 Preto 0,296 40 175 0,056
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Recomendação de uso: As mangueiras da Linha Automotiva Hidro-Vácuo são recomendadas para uso do hidro-vácuo do freio 
automotivo.

Temperatura de uso: Para uso contínuo de - 5°C a 60°C

Características técnicas: Fabricadas com duas camadas: Interno de PVC e acabamento em TPE.

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

324.026.030 3/8" 9.5 16.0 50 Preto - 200 530 0.046

324.026.031 3/8" 9.5 17.0 50 Preto - 200 530 0.047

324.026.032 7/16" 11.0 20.0 50 Preto - 200 500 0.042

324.026.033 15/32" 12.0 20.0 50 Preto - 200 500 0.042

Hidro-Vácuo

Recomendação de uso: As mangueiras da Linha Automotiva Injeção Eletrônica são recomendadas para linhas de combustível, 
como gasolina e álcool, em motores de injeção eletrônica.

Temperatura de uso: Para uso contínuo de -20 a 80°C

Características técnicas: Fabricadas com três camadas: Interno de TPE, interna de reforço de fibra têxtil de poliéster e externo 

de TPE.

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

378.031.001 9/64" 3.5 9.5 50 Preto - 250 680 0.006

378.031.011 13/64" 5.0 10.5 50 Preto - 250 738 0.019

378.031.021 9/32" 7.0 13.0 50 Preto - 250 815 0.027

378.031.031 5/16" 8.0 14.5 50 Preto - 250 805 0.040

378.031.041 23/64" 9.0 15.5 50 Preto - 250 821 0.046

Injeção Eletrônica
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Recomendação de uso: As mangueiras da linha cristal para gasolina são recomendadas para transporte de combustíveis de  
(gasolina, álcool e diesel). Ideais para situações de uso em que ter uma visualização do combustível a ser transportado. A 
superficie externa é lisa e resistente.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre -10ºC e 55ºC.

Características técnicas: Fabricadas em PVC “ premium “ transparente.

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

304.020.070 3/16” 5.0 10 50 Cristal 0.074 200 700 0.011

Mangueira Cristal para Gasolina
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Recomendação de uso: Para abastecimento de combustível em postos de serviço. São fabricadas em elastômero termoplástico 
(TPE), material altamente resistente aos combustíveis utilizados em postos de serviço (gasolina, álcool, óleo diesel e biodiesel). 
Altamente flexível, a mangueira tem um desempenho muito superior em comparação às antigas mangueiras de borracha 
sintética, com um melhor manuseio, bem como uma maior resistência à expansão. Possuem também excelente resistência à 
abrasão, às intempéries e aos raios ultravioleta. A espiral antiestática de aço proporciona um perfeito aterramento do conjunto. 
Não racha quando permanece em contato com o óleo, muito comum no chão dos postos de serviço.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre -10ºC e 70ºC.

Características técnicas: Fabricada com cinco camadas: camada interna de TPE, camada intermediária de reforço de fibra 
têxtil de poliéster, camada de TPE de alta aderência, segunda camada intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster, e 
camada externa de TPE.

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

378.050.005 3/4” 19,0 33,5 5 Preto 0,770 350 1,400 0,016

378.050.025 3/4” 19,0 33,5 25 Preto 0,770 350 1,400 0,065

378.051.005 3/4” 19,0 29,0 5 Preto 0,490 325 1,300 0,015

378.051.025 3/4” 19,0 29,0 25 Preto 0,490 325 1,300 0,043

378.052.005 1” 25,4 38,1 5 Preto 0,824 210 850 0,019

378.052.025 1” 25,4 38,1 25 Preto 0,824 210 850 0,078

378.150.000 3/4” c/ term. 19,0 33,5 5 Preto 4,630 350 1,400 0,016

378.151.000 3/4” c/ term. 19,0 29,0 5 Preto 3,130 325 1,400 0,015

378.152.000 1” c/ term. 25,4 38,1 5 Preto 5,072 210 850 0,019

AFAGOMMA
Mangueira TPE (Elastômero Termoplástico) para bombas de combustível

Recomendação de uso: As mangueiras da linha Óleo/Graxa/Solventes são recomendadas para transportes de óleo mineral, 
graxa e alguns solventes.

Temperatura de uso: Para uso contínuo de -20 a 80°C

Características técnicas: Fabricadas com três camadas: Interno de TPE, interna de reforço de fibra têxtil de poliéster e externo 

de TPE.

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

378.032.020 1/4" 6.4 12.6 50 Preto - 300 1025 0.021

378.032.030 5/16" 7.9 14.3 50 Preto - 300 1000 0.027

378.032.040 3/8" 9.5 17.1 50 Preto - 300 1087 0.036

378.032.050 1/2" 12.7 20.3 50 Preto - 300 1110 0.042

378.032.060 5/8" 15.9 24.3 50 Preto - 300 1160 0.060

378.032.070 3/4" 19.1 28.3 50 Preto - 300 1205 0.084

378.032.080 7/8" 22.2 30.6 50 Preto - 300 1100 0.091

378.032.090 1" 25.4 35.6 50 Preto - 300 1050 0.106

Mangueira de Óleo e Graxa (TPE)
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Recomendação de uso: As mangueiras da linha Afacolor são recomendadas para transporte de ar, água ou outros fluidos 
inorgânicos a baixa pressão. Produzidas através de processo de coextrusão, são muito utilizadas em irrigação com baixa 
pressão e também em jardinagem. Possuem alta flexibilidade, o que facilita o manuseio da mangueira em locais de difícil 
acesso. Excelente resistência à abrasão, às intempéries e aos raios ultravioleta.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre -5ºC e 50ºC.

Características técnicas: São fabricadas com uma camada interna de PVC ecológico (oriundo de reciclagem) com uma capa 
muito fina de PVC “premium” colorido.

Recomendação de uso: As mangueiras da linha Bicolor são recomendadas para transporte de ar, água ou outros fluidos 
inorgânicos a baixa pressão. Produzidas através de processo de coextrusão, são muito utilizadas em irrigação com baixa 
pressão e também em jardinagem. Possuem alta flexibilidade, o que facilita o manuseio da mangueira em locais de difícil 
acesso. Possuem excelente resistência à abrasão, às intempéries e aos raios ultravioleta.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre -5ºC e 50ºC.

Características técnicas: Fabricadas com uma camada interna de PVC ecológico (oriundo de reciclagem) com uma capa de PVC 
“premium” colorido. Externamente, as duas cores proporcionam harmonia estética e facilitam a sua visualização em jardins.

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

340.020.600 1/2” 12,7 16,7 50 Verde 0,129 50 150 0,024

340.020.870 1/2” 12,7 17,9 50 Verde 0,175 65 200 0,027

340.021.600 5/8” 15,9 20,7 50 Verde 0,193 50 150 0,049

340.021.800 3/4” 19,1 24,3 50 Verde 0,248 50 150 0,054

340.022.600 1/2” 12,7 16,7 50 Azul 0,129 50 150 0,024

340.022.802 1/2” 12,7 17,9 50 Azul 0,175 50 150 0,027

340.023.800 3/4” 19,1 24,3 50 Azul 0,248 50 150 0,054

340.029.800 1” 25,4 30,4 50 Cinza 0,307 50 150 0,114

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

330.020.600 1/2” 12,7 16,7 50 Preto/Branco 0,129 50 150 0,023

330.021.100 3/4” 19,1 23,1 50 Preto/Branco 0,186 30 100 0,044

330.021.200 3/4” 19,1 24,1 50 Preto/Branco 0,237 50 150 0,047

330.021.500 1” 25,4 30,4 50 Preto/Branco 0,307 30 100 0,095

330.022.500 1/2” 12,7 15,7 50 Preto/Amarelo 0,094 30 100 0,022

330.022.600 1/2” 12,7 16,7 50 Preto/Amarelo 0,129 50 150 0,023

330.023.100 3/4” 19,1 23,1 50 Preto/Amarelo 0,186 30 100 0,045

AFACOLOR  |  Mangueira de PVC para baixa pressão

BICOLOR  |  Mangueira de PVC para baixa pressão
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Recomendação de uso: As mangueiras da linha Superflexível são recomendadas para transporte de ar, água ou outros fluidos 
inorgânicos a baixa pressão. São muito utilizadas em irrigação com baixa pressão e também em jardinagem. Devido à relação 
entre a dureza da mangueira, seu diâmetro interno e sua parede, possuem excepcional flexibilidade, podendo trabalhar com 
pressões acima da média. Excelente resistência à abrasão, às intempéries e aos raios ultravioleta.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre -5ºC e 50ºC.

Características técnicas: São feitas com uma camada de PVC “premium” colorido. Suas cores foram selecionadas para 
proporcionar grande harmonia estética aos jardins.

Recomendação de uso: As mangueiras da linha Supermaleável são recomendadas para transporte de ar, água ou outros fluidos 
inorgânicos a baixa pressão. São muito utilizadas em irrigação com baixa pressão e também em jardinagem. Devido à relação 
entre a dureza da mangueira, seu diâmetro interno e sua parede, possuem excepcional maleabilidade, ao mesmo tempo em 
que podem trabalhar com pressões acima da média. Excelente resistência à abrasão, ás intempéries e aos raios ultravioleta.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre -5ºC e 50ºC.

Características técnicas: São fabricadas com uma camada de PVC “premium” colorido. Suas cores foram selecionadas para dar 
grande harmonia estética aos jardins.

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

350.020.600 1/2” 12,7 16,7 50 Laranja 0,123 50 150 0,023

350.020.700 1/2” 12,7 17,7 50 Laranja 0,157 55 175 0,026

350.020.800 1/2” 12,7 18,7 50 Laranja 0,195 65 200 0,028

350.021.400 3/4” 19,1 26,1 50 Laranja 0,326 50 150 0,063

350.021.700 1” 25,4 33,4 50 Laranja 0,486 50 150 0,100

350.026.600 1/2” 12,7 16,7 50 Verde 0,123 50 150 0,023

350.026.800 1/2” 12,7 18,7 50 Verde 0,195 65 200 0,028

350.027.400 3/4” 19,1 26,1 50 Verde 0,326 65 200 0,063

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

322.026.200 5/16” 7,9 9,9 50 Branco 0,039 50 150 0,008

326.020.600 1/2” 12,7 16,7 50 Laranja 0,127 50 150 0,023

326.020.700 1/2” 12,7 17,7 50 Laranja 0,165 50 150 0,026

326.020.800 1/2” 12,7 18,7 50 Laranja 0,204 65 200 0,028

326.021.200 3/4” 19,1 24,1 50 Laranja 0,233 50 150 0,047

326.021.300 3/4” 19,1 25,1 50 Laranja 0,286 50 150 0,055

326.028.500 1” 25,4 31,4 50 Cinza 0,377 30 100 0,095

326.028.600 1 1/4” 31,8 37,8 50 Cinza 0,462 30 100 0,200

326.028.700 1 1/2” 38,1 46,1 50 Cinza 0,746 30 100 0,241

SUPERFLEXÍVEL  |  Mangueira de PVC para baixa pressão

SUPERMALEÁVEL  |  Mangueira de PVC para baixa pressão
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Recomendação de uso: As mangueiras da linha Garden Flex são recomendadas para transporte de ar, água ou fluidos inorgânicos 
(tais como ácidos e bases), a média pressão. São utilizadas em jardinagem onde a pressão da água é alta. Também podem ser 
usadas em manutenção industrial, agricultura e mineração. A superfície externa é lisa, evitando acúmulo de pó e sujeira. Ótima 
adesão entre as camadas. Possuem excelente resistência às intempéries, ao ozônio, à abrasão e aos raios ultravioleta.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre -10ºC e 55ºC.

Características técnicas: Fabricadas com três camadas: intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster e externa de PVC 
“Premium”. Estão disponíveis nas cores turquesa e granada.

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

370.022.020 1/2” 12,7 17,1 50 Azul 0,140 150 450 0,031

370.022.740 3/4” 19,1 24,5 50 Azul 0,250 150 450 0,057

370.022.040 1/2” 12,7 17,1 50 Rosa 0,140 150 450 0,031

370.022.940 3/4” 19,1 24,5 50 Rosa 0,250 150 450 0,057

GARDEN FLEX
Mangueira Trançada Colorida de PVC
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Recomendação de uso: As mangueiras da linha VIP são recomendadas para transporte de ar, água ou fluidos inorgânicos (tais 
como ácidos e bases), a média pressão. São utilizadas em jardinagem onde a pressão da água é alta. Também podem ser usadas 
em manutenção industrial, agricultura e mineração. A superfície externa é lisa, evitando acúmulo de pó e sujeira. Ótima adesão 
entre as camadas. Possuem excelente resistência às intempéries, ao ozônio, à abrasão e aos raios ultravioleta.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre -10ºC e 55ºC.

Características técnicas: Fabricadas com três camadas: intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster e externa de PVC 
“Premium”.

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

370.022.410 1/2” 12,7 17,5 50 Laranja 0,154 150 450 0,026

370.022.910 3/4” 19,1 25,1 50 Laranja 0,287 150 450 0,060

370.022.630 1/2” 12,7 17,5 50 Verde-água 0,154 150 450 0,026

370.022.830 3/4” 19,1 25,1 50 Verde-água 0,287 150 450 0,060

370.022.510 1/2” 12,7 17,5 50 Azul 0,154 150 450 0,026

370.022.710 3/4” 19,1 25,1 50 Azul 0,287 150 450 0,060

370.022.610 1/2” 12,7 17,5 50 Verde 0,154 150 450 0,026

370.022.810 3/4” 19,1 25,1 50 Verde 0,287 150 450 0,060

VIP | Mangueira Trançada Colorida de PVC
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Recomendação de uso: As mangueiras da linha Multiuso com trama (tarjada) são recomendadas para passagem de ar, água, 
gás ou fluidos inorgânicos (tais como ácidos e bases), a média pressão.

Temperatura de uso: Para uso contínuo de -10°C a 55°C 

Características técnicas: Fabricadas em três camadas, sendo: camada interna de PVC, camada intermediária de fibra têxtil de 
poliéster e camada externa de PVC.

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

370020452 3/8” 9,5 13.5 50 Cristal - 200 728 0.027

370020453 3/8” 9,5 16.7 50 Cristal - 200 708 0.047

370020454 3/8” 9,5 15.5 50 Cristal - 200 698 0.046

370020456 3/8” 9,5 17.5 50 Cristal - 200 710 0.036

MULTIUSO – Com trama (tarjada)
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Recomendação de uso: Mangueira de PVC plastificada para instalações domésticas para Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). 
Mangueira produzida dentro das normas técnicas de fabricação que oferecem segurança e superior desempenho. Porém tudo 
isto está condicionado a cuidados na sua instalação que devem ser seguidos, sem os quais podem estar comprometidas sua 
segurança e eficiência.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre -10ºC e 120ºC.

Características técnicas: Fabricada em PVC Plastificada com reforço de fibra têxtil de poliéster. Norma Técnica NBR 8613 : 
1999 e Portaria nr. 189 de 08 de Junho de 2007 do INMETRO.

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

370.150.052 3/8” 9,5 18,3 800 Cristal 0,140 246 725 0.210

370.150.080 3/8” 9,5 18,3 1000 Cristal 0,250 246 725 0.263

370.150.101 3/8” 9,5 18,3 1250 Cristal 0,140 246 725 0.329

370.150.055 3/8” 9,5 18,3 800 Cristal 0,250 246 725 0.210

370.150.085 3/8” 9,5 18,3 1000 Cristal 0,140 246 725 0.263

370.150.105 3/8” 9,5 18,3 1250 Cristal 0,250 246 725 0.329

Mangueira Normalizada para Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)
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Recomendação de uso: As mangueiras da linha AFA SM são recomendadas para serviços médios de sucção e descarga nos 
mais variados setores, como irrigação agrícola, industriais, etc.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre -5°C e 60°C

Características técnicas: Fabricadas com uma camada de PVC flexível sobre uma estrutura de PVC rígido.

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

388.020.100 3/4” 19 24 25 Azul 0,220 - 550 0,0294

388.020.110 3/4” 19 24 50 Azul 0,220 - 550 0,0588

388.020.200 1” 25 29,8 25 Azul 0,250 - 450 0,0455

388.020.210 1” 25 29,8 50 Azul 0,250 - 450 0,0910

388.020.300 1 1/4” 31,8 37 25 Azul 0,360 - 350 0,0790

388.020.310 1 1/4” 31,8 37 50 Azul 0,360 - 350 0,158

388.020.400 1 1/2” 38 44,2 25 Azul 0,460 - 350 0,093

388.020.410 1 1/2” 38 44,2 50 Azul 0,460 - 350 0,186

388.020.500 2” 50 56,8 25 Azul 0,700 - 300 0,15

388.020.510 2” 50 56,8 50 Azul 0,700 - 300 0,30

388.020.600 2 1/2” 62,5 71,8 25 Azul 1,230 - 300 0,23

388.020.610 2 1/2” 62,5 71,8 50 Azul 1,230 - 300 0,46

388.020.700 3” 74,5 83 25 Azul 1,370 - 250 0,337

388.020.710 3” 74,5 83 50 Azul 1,370 - 250 0,674

388.020.800 4” 101,2 112 25 Azul 2,170 - 200 0,69

388.020.810 4” 101,2 112 50 Azul 2,170 - 200 1,38

388.020.900 5” 127 140 15 Azul 3,200 - 150 0,84

388.020.910 5” 127 140 30 Azul 3,200 - 150 1,68

388.020.950 6” 149 166 15 Azul 4,500 - 130 0,984

388.020.960 6” 149 166 30 Azul 4,500 - 130 1,968

AFA SM
Serviço Médio (Transparente com Espiral Rígida Azul)

Linha Espiralada
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Recomendação de uso: As mangueiras da Linha AFA SP são recomendadas para serviços pesados de sucção e descarga, tais 
como mineração (garimpo ou cascalho), líquidos pastosos, produtos químicos, irrigação agrícola, drenagem, dragagem, 
construção, indústrias, limpa fossa, boca de lobo, etc.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre -5°C e 60°C

Características técnicas: Fabricadas com uma camada de PVC flexível sobre uma estrutura de PVC rígido.

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

388.021.500 2” 50,0 59,4 25 Laranja 1,040 - 340 0,15

388.021.510 2” 50,0 59,4 50 Laranja 1,040 - 340 0,30

388.021.600 2 1/2” 62,5 73,5 25 Laranja 1,520 - 340 0,21

388.021.610 2 1/2” 62,5 73,5 50 Laranja 1,520 - 340 0,42

388.021.700 3” 74,5 86,0 25 Laranja 1,890 - 280 0,245

388.021.710 3” 74,5 86,0 50 Laranja 1,890 - 280 0,49

388.021.800 4” 101,2 116,0 25 Laranja 2,800 - 260 0,69

388.021.810 4” 101,2 116,0 50 Laranja 2,800 - 260 1,38

388.021.900 5” 127,0 141,8 15 Laranja 3,790 - 170 0,504

388.021.910 5” 127,0 141,8 30 Laranja 3,790 - 170 1,008

388.021.950 6” 150,5 165,0 15 Laranja 4,780 - 170 0,590

388.021.960 6” 150,5 165,0 30 Laranja 4,780 - 170 1,180

388.021.980 8” 204,0 224,0 15 Laranja 8,660 - 140 0,843

388.021.990 8” 204,0 224,0 30 Laranja 8,660 - 140 1,687

AFA SP
Serviço Pesado (Transparente com Espiral Rígida Laranja)
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Recomendação de uso: As mangueiras da linha AFA VAL são recomendadas para ventilação industrial, exaustores industriais, 
coletores de pó, ar condicionado para escritórios, coifas de exaustão, etc.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre -5°C e 60°C

Características técnicas: Fabricadas com uma camada de PVC flexível sobre uma estrutura de PVC rígido.

AFA VAL
Vácuo-ar Leve (Cinza Claro)

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

388.025.200 1” 25,0 31,5 25 Cinza claro 0,180 - - 0,047

388.025.210 1” 25,0 31,5 50 Cinza claro 0,180 - - 0,094

388.025.300 1 1/4” 31,5 38,5 25 Cinza claro 0,225 - - 0,076

388.025.310 1 1/4” 31,5 38,5 50 Cinza claro 0,225 - - 0,153

388.025.400 1 1/2” 38,0 45,5 25 Cinza claro 0,324 - - 0,093

388.025.410 1 1/2” 38,0 45,5 50 Cinza claro 0,324 - - 0,186

388.025.500 1 3/4” 44,5 52,2 25 Cinza claro 0,396 - - 0,105

388.025.510 1 3/4” 44,5 52,5 50 Cinza claro 0,396 - - 0,211

388.025.600 2” 50,0 59,4 25 Cinza claro 0,468 - - 0,15

388.025.610 2” 50,0 59,4 50 Cinza claro 0,468 - - 0,3

388.025.700 2 1/2” 62,5 72 25 Cinza claro 0,567 - - 0,207

388.025.710 2 1/2” 62,5 72 50 Cinza claro 0,567 - - 0,414

388.025.800 2 3/4” 70,0 80,0 25 Cinza claro 0,640 - - 0,230

388.025.810 2 3/4” 70,0 80,0 50 Cinza claro 0,640 - - 0,460

388.025.900 3” 75,0 85 25 Cinza claro 0,715 - - 0,306

388.025.910 3” 75,0 85. 50 Cinza claro 0,715 - - 0,612

388.025.920 4” 101,2 113,0 25 Cinza claro 0,950 - - 0,553

388.025.930 4” 101,2 113,0 50 Cinza claro 0,950 - - 1,107

388.025.940 5” 127,0 140,0 15 Cinza claro 1,150 - - 0,606

388.025.950 5” 127,0 140,0 30 Cinza claro 1,150 - - 1,213

388.025.960 6” 149,0 163,5 15 Cinza claro 1,380 - - 0,711

388.025.970 6” 149,0 163,5 30 Cinza claro 1,380 - - 1,422

388.025.980 8” 204,0 219,5 15 Cinza claro 1,830 - - 1,32

388.025.990 8” 204,0 219,5 30 Cinza claro 1,830 - - 2,64
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Recomendação de uso: As mangueiras da linha AFA VAM são recomendadas para ventilação industrial, exaustores industriais, 
coletores de pó, ar condicionado para escritórios, coifas de exaustão, etc.

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre -5°C e 60°C

Características técnicas: Fabricadas com uma camada de PVC flexível sobre uma estrutura de PVC rígido.

AFA VAM
Vácuo-ar Médio (Cinza Escuro)

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

388.023.200 1” 25,0 31,5 25 Cinza claro 0,200 - - 0,047

388.023.210 1” 25,0 31,5 50 Cinza claro 0,200 - - 0,094

388.023.300 1 1/4” 31,5 38,5 25 Cinza claro 0,250 - - 0,077

388.023.310 1 1/4” 31,5 38,5 50 Cinza claro 0,250 - - 0,153

388.023.400 1 1/2” 38,0 46,2 25 Cinza claro 0,360 - - 0,093

388.023.410 1 1/2” 38,0 46,2 50 Cinza claro 0,360 - - 0,186

388.023.500 2” 50,0 60,0 25 Cinza claro 0,520 - - 0,15

388.023.510 2” 50,0 60,0 50 Cinza claro 0,520 - - 0,30

388.023.600 2 1/2” 62,5 72,2 25 Cinza claro 0,630 - - 0,207

388.023.610 2 1/2” 62,5 72,2 50 Cinza claro 0,630 - - 0,415

388.023.700 3” 75,0 87,5 25 Cinza claro 0,790 - - 0,306

388.023.710 3” 75,0 87,5 50 Cinza claro 0,790 - - 0,612

388.023.800 4” 101,2 111,5 25 Cinza claro 1,000 - - 0,553

388.023.810 4” 101,2 111,5 50 Cinza claro 1,000 - - 1,107

388.023.900 5” 127,0 139,2 15 Cinza claro 1,280 - - 0,606

388.023.910 5” 127,0 139,2 30 Cinza claro 1,280 - - 1,213

388.023.950 6” 149,0 160,8 15 Cinza claro 1,530 - - 0,711

388.023.960 6” 149,0 160,8 30 Cinza claro 1,530 - - 1,422

388.023.980 8” 204,0 218,0 15 Cinza claro 2,030 - - 1,32

388.023.990 8” 204,0 218,0 30 Cinza claro 2,030 - - 2,64
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Recomendação de uso: As mangueiras da linha AFA VAP são recomendadas para utilização em exaustores, condutores de ar e 
sucção de partículas mais pesadas (abrasivos).

Temperatura de uso: Para uso contínuo entre -5°C e 60°C

Características técnicas: Fabricadas com uma camada de PVC flexível sobre uma estrutura de PVC rígido.

AFA VAP
Vácuo-ar Pesado (Azul Metálico)

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

388.024.200 1” 25,0 31,4 25 Azul metálico 0,160 - - 0,0456

388.024.210 1” 25,0 31,4 50 Azul metálico 0,160 - - 0,0912

388.024.300 1 1/4” 31,5 38,2 25 Azul metálico 0,240 - - 0,0770

388.024.310 1 1/4” 31,5 38,2 50 Azul metálico 0,240 - - 0,1539

388.024.400 1 1/2” 38,0 45,3 25 Azul metálico 0,330 - - 0,0932

388.024.410 1 1/2” 38,0 45,3 50 Azul metálico 0,330 - - 0,1863

388.024.500 2” 50,0 58,0 25 Azul metálico 0,440 - - 0,1410

388.024.510 2” 50,0 58,0 50 Azul metálico 0,440 - - 0,2819

388.024.600 2 1/2” 62,5 72,5 25 Azul metálico 0,640 - - 0,2074

388.024.610 2 1/2” 62,5 72,5 50 Azul metálico 0,640 - - 0,4148

388.024.700 3” 75,0 85,8 25 Azul metálico 0,760 - - 0,3335

388.024.710 3” 75,0 85,8 50 Azul metálico 0,760 - - 0,667

388.024.800 4” 101,2 112,2 25 Azul metálico 1,040 - - 0,4312

388.024.810 4” 101,2 112,2 50 Azul metálico 1,040 - - 0,8624

388.024.900 5” 127,0 138,4 15 Azul metálico 1,550 - - 0,5375

388.024.910 5” 127,0 138,4 30 Azul metálico 1,550 - - 1,075

388.024.950 6” 149,0 166,4 15 Azul metálico 2,000 - - 0,7066

388.024.960 6” 149,0 166,4 30 Azul metálico 2,000 - - 1,4132

388.024.980 8” 204,0 218,2 15 Azul metálico 2,100 - - 1,32

388.024.990 8” 204,0 218,2 30 Azul metálico 2,100 - - 2,64
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Recomendação de uso: As mangueiras da linha SAT são recomendadas para serviços médios de sucção e descarga de água nos 
mais variados setores, como irrigação agrícola, industriais, caminhão pipa etc.

Temperatura de uso: Para uso contínuo de -5°C a 40°C

Características técnicas: Fabricadas com uma camada de PVC flexível sobre uma estrutura de PVC rígido.

AFA SAT

Código
AFA

Diâmetro
Nominal

Diâmetro
Interno

Diâmetro
Externo

Comprimento
Rolo

Cor Peso
Pressão de 

Trabalho
Pressão de

Ruptura
Volume
do Rolo

polegadas mm mm m - kg/m psi psi m3/rolo

388.026.200 1" 25.4 30.2 25 Transparente - - - -

388.026.210 1" 25.4 30.2 50 Transparente - - - -

388.026.300 1 1/4" 31.8 37 25 Transparente - - - -

388.026.310 1 1/4" 31.8 37 50 Transparente - - - -

388.026.400 1 1/2" 38.1 43.3 25 Transparente - - - -

388.026.410 1 1/2" 38.1 43.3 50 Transparente - - - -

388.026.500 2" 50.8 56 25 Transparente - - - -

388.026.510 2" 50.8 56 50 Transparente - - - -

388.026.600 2 1/2" 63.5 72.8 25 Transparente - - - -

388.026.610 2 1/2" 63.5 72.8 50 Transparente - - - -
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